
Centrum Kompetencji: 
Wykorzystanie produkcyjnych materiałów odpadowych do celów 
energetycznych 
Racjonalne gospodarowanie energią, 
wykorzystanie biopaliw w silnikach i energetyce 
 
w ramach 7 Obszaru tematycznego: 
 Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią 

Koordynator:   

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

prof. dr hab. inż. Zdzisław Stelmasiak 



Kluczowe kompetencje wynikające ze zrealizowanych 
i obecnie realizowanych projektów badawczych 

• Racjonalizacja procesu spalania w silnikach i kotłach energetycznych 

• Zastosowanie materiałów odpadowych do zasilania silników o zapłonie 
iskrowym i dwupaliwowych o zapłonie samoczynnym 

• Dwupaliwowe zasilanie silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym 

• Kogeneracyjna produkcja energii elektrycznej i cieplnej 

• Nadzór nad inwestycją, uruchomieniem i eksploatacją kogeneracyjnych 
zespołów energetycznych 

• Racjonalizacja przesyłu energii 

• Wymienniki ciepła 



Dwupaliwowe zasilanie silników  
z zapłonem iskrowym 



Dwupaliwowe zasilanie silników  
z zapłonem samoczynnym 



• dwupaliwowe zasilanie silników o zapłonie iskrowym alkoholem etylowym 
zawodnionym, 

• zasilanie silników generatorowych gazem ziemnym, kopalnianym, 
fermentacyjnym, wysypiskowym, przemysłowym – systemy ZI i dwupaliwowe 
ZS, 

• wykorzystanie gliceryny jako odpadu przy produkcji biopaliw do zasilania 
silników ZS i kotłów grzewczych, 

• ograniczenie zadymienia spalin w dwupaliwowych silnikach ZS zasilanych 
głównie gazem, 

• modelowanie wymiany ciepła w urządzeniach energetycznych (np. w 
wymiennikach freon-woda stosowanych jako dolne źródło pompy ciepła), 

• optymalizacja procesu spalania w silnikach zasilanych paliwami 
alternatywnymi o małych wartościach opałowych. 

W ramach współpracy Centrum proponuje 
udział w następujących obszarach 



Caterpillar 3516 DF 
D = 170 mm 
S = 190 mm 
ɛ =  13 
Ne = 1.500 kW 

Stacyjny dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym 
zasilany gazem kopalnianym i olejem napędowym 



Silnik MWM Deutz  TBG 632 V16 
• zapłon iskrowy 
• n = 1000 obr/min 
• moc elektryczna Ne = 3,9 MW 
• sprawność ogólna kogerenacyjna – 87% 

Stacyjny silnik o zapłonie iskrowym 
zasilany gazem kopalnianym 


